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Klassische, kostengünstige Messingausführung

Auslaufröhrchen (Flammrohr) bis 150° C erhitzbar
    
Absperrfunktion mit keimfreier Teflondichtung, 
statt Gummi

Gebündelter, bleistiftdicker Wasserstrahl

Kleine, kompakte Bauform

Totraumfreies, metallisch dichtendes Flammrohr 
(Vater-Mutterteil in Fließrichtung)

Keine schmelzenden Lötstellen bei Überhitzung
vorhanden

Montagefreundlich aufgrund abschraubbarem 
Flammrohr

Reparaturfreundliche Komponenten

Flammrohrlänge Standard 70 mm, D 10 mm

Standardanschlussgewinde 1/2" (Best-Nr. Proba1/2)
3/8" (mit Übergangsadapter, Best-Nr. Proba3/8)
1/4" (mit Übergangsadapter, Best-Nr. Proba1/4)
Andere Anschlussgewinde auf Anfrage

für die Trinkwasserbeprobung

Technische Daten
- Material des Ventils: 
  Messing UBA bleifrei TW geeignet, Dichtscheibe Teflon KTW
- Auslaufrohr/Flammrohr: Bis 150° C abflammbar
- Höhe: 160 mm inkl. Flammrohr 
- Länge Hahn: 100 mm
- Länge Flammrohr: 70 mm
- Durchmesser Flammrohr: 10 mm
- Gewicht: 230g
- Oberteil u. Spindelabdichtung: EPDM   KTW

metallisch dichtendes 
(Kupferdichtung) 
Anschlussröhrchen
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