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Profizapf 
Trinkwasserentnahmevorrichtung
Kompakte Kurzbaulänge

Mit Systemtrenner DVGW / KIWA
Durchfluss 4,5 cbm / Std / 5 bar
Für Wasserzähler Qn2,5 (Q3 = 4)
Robuste Edelstahlqualität 
Anschließbares Steck-Probeentnahmeventil aus VA

Für Unterflurhydranten mit C-Storz Anschluss
(Standardmäßig)

Standard Ausführung Optionen: Einzeln wählbar

Optional: Für Überflurhydranten mit 
B-Storz Anschluss

Alu-C-Storz-Kupplung
KTW-beschichtet 

VA Schmutz-
fänger DN 25
Spülbar ohne 
zu öffnen

Reinigungs- und 
Vor-Spülhahn an 
Schmutzfänger

DVGW / KIWA
Systemtrenner 
DN 20

Alu-B-Storz-Kupplung
KTW-beschichtet

VA Kugelhahn DN 20
Lieferung Zähler 
Qn2,5 (Q3 = 4)

Aufsteckbares
Probeventil

Verschraubung für
Zähler Qn2,5 (Q3 = 4)

Geka TW
Schlauch-
kupplung

Steck-
kupplung
für Probe-
ventil
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Technische Daten
- Durchfluss:
- Gewicht ohne Zähler: 
- Gewicht mit ME-Zähler:
- Länge:
- Höhe:
- Material:

- Nenndruck:

4,5 cbm / Std / 5 bar
ca. 4 kg
ca. 5,5 kg
ca. 50 cm
ca. 25 cm
Edelstahl, Messing,
Alu-KTW konform
PN 10

KTW-Innenbeschichtung
von Alu-Storz-Kupplung

Kompakte Bauform (inkl. Optionen)

Auslauf-Strömungsbild bei 4,5 cbm / Std / 5 bar

Vor-Spülhahn 
vor dem
Systemtrenner

Kompakter, leichter und leistungsfähiger
Systemtrenner DN 20
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