
     Elomat Anlagenbau Wassertechnik GmbH
   Mättich - Elomatstr. 10   D-77880 Sasbach   Tel.: 07841/2077-0   Fax: 07841/2077-22
 e-mail: wittenauer@elomat.de   www.elomat.de

MD 05-22

...wir erfinden’s einfach 
Quantamess
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ca. Volumenstrom des Quantamess Messstandrohres (cbm/Std)B
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Misst den Volumenstrom von Hydranten bis zu 150 cbm/Std.
Einfaches Staukolbenmessgerät mit Zugfeder für eine aussagefähige Volumenstrom-Messung
(Keine Präzisionsmessung) 

Einfaches Messprinzip, unkompliziert und unempfindliche Technik

Selbstreinigungseffekt der Glasinnerseite durch Messkolbenhub

Mit Echglaszylinder und zusätzlicher Sicherheitshülle aus Makrolon 
als Berstschutz

Mit druckschlagfreiem Regulierschieber aus Messing

Edelstahl / Alu-Qualität

Geringes Gewicht von ca. 8 kg

Entleert hygienisch totraumfrei

Komplett desinfizierbar

An Standrohre und an Überflurhydranten
anschließbar. Standardmäßig mit 
Alu C-Storz-Kupplung an Ein- und Ausgang

Volumenstrom an Skala direkt ablesbar. 
Werkseitig kalibriert. Gleichzeitig kann die 
Wassertrübung am Schauglas erkannt werden
(Vergrößerungseffekt)

Die Skala auf dem Quantamess

Die Messung beginnt ab 50 cbm/Std
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Vibrationsfreier Glycerinmanometer 0-16 bar
zur Druckkontrolle

Wegrollsicherung bei Ablage z. B. auf einem Tisch

Damit bei der Messung und hohem Durchfluss kein
Gelände ausgespült wird, empfehlen wir die 
Verwendung unseres Spültuches Torero, Best-Nr. SP

Stabiler Alu-Transportkoffer für Transport und
Lagerung

Praktischer Tragegurt

Praktische und sinnvolle Details

Technische Daten
- Durchfluss:
- Dimension Flutrohr:
- Anschluss am Eingang:
- Anschluss am Ausgang:
- Max. Druck: 
- Länge:
- Gewicht:
- Material:

- Max. Wassertemperatur:

50-150 cbm/Std, 5 bar
DN 55
Alu-C-Storz-Kupplung, drehbar
Alu-C-Storz-Kupplung, fix
8 bar
ca. 80 cm
ca. 8 kg
Edelstahl, Alu, Echtglas,
Messing
30°C
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