Presslow /09

Verhindert Bruch ...VvONn
des Feuerwehrschlauches ...wir erfinden s einfach

Spezialstandrohr mit Druckminderer bei Uberdurchschnittlichem Netzdruck.

In Versorgungszonen kommt es vor, dass der Leitungsdruck aufgrund geoddatischer
Gegebenheiten Uberdurchschnittlich hoch ist.

FUr die Schlauchleitungen der Feuerwehr besteht dann das Risiko des
Schlauchbruchs. Das Presslow Spezialstandrohr reduziert beim Feuerwehreinsatz
den Druck und ermoglicht trotzdem eine hohe Durchflussleistung im Ernstfalll.

5 % @® Edelstahl- und
P Bronzequalitat

@ Einsetzbar bis 14 bar
statischem
Eingangsdruck

® Mit2oder3
Druckminderern
ausrustoar

@® Durchsatzleistung
ei 5 bar Druckverlust
und 2 Druckminderern
ca. 60 cbm/h

@® Durchsatzleistung
ei 5 bar Druckverlust
und 3 Druckminderern
ca. 85 cbm/h

Ausfiihrung mit 2 Druckminderern:
Artikel-Nr.: PLO2

Ausfiihrung mit 3 Druckminderern:
Artikel-Nr.: PLO3




Pressiow [ (ciomat),

...wir erfindens einfach

Verhindert Bruch des Feuerwehrschiauches

Excenter Anschluss,
damit Hydrantenschlussel
einsetzbar ist,

Drehgelenk mit Anschlag, zur
optimalen Positionierung

Vibrationsfreier Praktische
Glycerinmanometer Klapphandgriffe
0- 14 bar

Technische Daten:

Durchflussleistung:  Bei 2 Druckminderern und 5 bar Druckverlust ca. 60 cbm/h
Bei 3 Druckmindererm und 5 bar Druckverlust ca. 85 cbm/h

Anschluss: B- Storz

Standrohrful3: DN 80 (Bronze oder Edelstahl)
Druckstufe: PN 16

Gewicht: Bei 2 Druckminderern ca. 30 kg

Bei 3 Druckminderern ca. 37 kg
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